Produktdatenblatt FALEUUJS

BETONWERKE LORSCH

Wellenverbund 10 cm (mini)

zugehorige Leistungserklarung H001/2013

Pflastersteine aus Beton nach DIN EN 1338

Eigenschalft Anforderungen / Bemerkungen

Ausfiihrung 2-schichtig, Vorsatzdicke > 4 mm

NennmaBe (HerstellmaBe) und Gesamtlange 222 +3 gemaB DIN EN 1338

zulassig Abweichungen (mm) Gesamtbreite 110 £3 gemaB DIN EN 1338
Hohe 100 +4 gemaB DIN EN 1338

zulassige Abweichungen flr Ebenheit |nicht zutreffend

und Geradheit

Format 196/96/100 mm

Empfohlene RastermaRBe" Rasterlange 225 mm, Rasterbreite 112,5 mm

Fase ca 2/2mm

Abstandshalter/Nut u. Feder Héhe 90 mm, Vorsprungmal 2 mm, oben abgeschragt 30 °

Konizitat planméaBig keine, max. 0,5 mm pro Seite

Oberseite planmé&Big eben

Unterseite planméaBig eben

Seitenflachen planmaBig eben

Farben zementgrau, rot, anthrazit, braun (durchgefarbt)

Oberflachenbearbeitung keine

Maximal zulassige Differenzen geman DIN EN 1338;

Witterungsbestandigkeit geman DIN EN 1338; 5.3.2 Klasse 3 Kennzeichnung D

Spaltzugfestigkeit geman DIN EN 1338; 5.3.3

Abriebwiderstand geman DIN EN 1338; 5.3.4 Klasse 4 Kennzeichnung |

Gleit-/Rutschwiderstand geman DIN EN 1338; 5.3.5 Kennzeichnung P (ohne Prifung erfllt)

Brandbeanspruchung geman DIN EN 1338; 5.3.6 Klasse 1 Kennzeichnung A1

') Aufgrund zuldssiger MaBtoleranzen bei den Steinen kdnnen sich geringfiigig andere RastermaBe ergeben. Um
Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegebreite der genaue Abstand der
Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-
SiB).

Besondere Hinweise: Biegezugfestigkeit, Abriebwiderstand und Witterungsbestandigkeit werden 28 Tage nach
Produktionsdatum erreicht.

Ausbliihungen kénnen vorkommen. Sie beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der GleichmaBigkeit der Oberflachenstruktur der Pflastersteine kénnen durch unvermeidbare
Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen werden. Diese
Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Abweichungen von der Farbintensitat der Pflastersteine kénnen durch unvermeidbare Abweichungen bei der
Einfarbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erharten hervorgerufen
werden. Diese Abweichungen beeintrachtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Pflastersteine.

Einsatzbereiche: Der oben niher bezeichnete Pflasterstein ist im Rahmen der giiltigen technischen Regeln fir
den StraBBenbau zur Herstellung von Pflasterdecken fiir 6ffentliche und private Verkehrsflachen in AuBen- und
Innenbereich geeignet.

HEUS

Unser Qualitdatsanspruch: D - Abwitterung im Mittel weniger als 500 g/m2 nach CDF Verfahren




